VIS-AP4C Access Point für drahtlose Konferenzanlage CLEACON-W
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Access Point 
Der drahtlose Access-Point dient als Funkantenne für die Steuerzentrale basierend auf der Spezifikation 802,11 n. Die Einbindung drahtloser Sprechstellen ist nur in Verbindung mit diesem Access-Point möglich. 

Er wird über eine CAT5-Verkabelung direkt oder, falls mehrere Access-Points gleichzeitig verwendet werden sollen, über einen Netzwerk-Switch mit der Steuerzentrale verbunden.

Die typische Reichweite beträgt 30 m. Bis zu 8 Access-Points können gleichzeitig betrieben werden. Dadurch lassen sich auch sehr große Konferenzen realisieren.

Der Access-Point kann an der Wand, an der Decke oder auf einem Stativ montiert werden.

Technische Daten:
· Leistungsverbrauch im Betrieb: 11 W
· Spannungsversorgung: direkt über CAT5 Kabel (POE) 02.3af/802.3at Standard oder über externes 12V DC Netzteil.
· Installation: Wand, Decke oder Stativ
· Temperaturbereich: -20°C ~ 65°C
· Farbe: Weiß
· Gewicht: 370 g
· Abmessungen (L x B x T): 220 x 220 x 45 mm

Einschl. Lieferung, Montage, Einbindung in das Gesamtsystem und Programmierung.
Einschl. Anschluss aller ankommenden und abgehenden Kabel durch Kabelsteckverbinder als fachgerechte Löt-, Schraub- oder Crimpausführung, sowie alle notwendigen Kabel, Anschlüsse, Komponenten, Steckverbinder und Montagematerialien, die für den Betrieb und eine norm- und fachgerechte Montage notwendig sind.

Vorgeschlagenes Produkt
Fabrikat:      VISSONIC  
Typ:      VIS-AP4C
oder gleichwertig 
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